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1. Genel Bakış 

Bu belge, akdogmus.com sitesinde yayınlanmak üzere hazırlanan, tek bir HTML dosyası olarak çalışan Stok 
Sayım, Stoklama ve İç Lojistik Yönetim Motoru adlı aracın kapsamını ve modüllerini açıklar. Araç; çok 
lokasyonlu stok sayımı, ABC/XYZ seviyelendirme, depo yerleşimi (slotting), emniyet stoğu hesaplama, stok 
yaşlandırma, barkod/karekod etiketleme ve iç lojistik besleme (komisyon/e-kanban) süreçlerini tek bir 
tarayıcı sayfasında bir araya getirir. 

Araç herhangi bir sunucu veya veritabanı gerektirmez; tüm hesaplamalar tarayıcıda JavaScript ile yapılır. 
Veri kalıcılığı JSON/CSV dışa-içe aktarma ile sağlanır. Bu nedenle sayfa yenilendiğinde girilen veriler (dışa 
aktarılmadıysa) kaybolur — bu, sunucu tarafı bir bileşen olmadan çalışan bir istemci uygulamasının doğal 
sınırıdır. 

2. Modül Listesi 

2.1 Sayım Girişi ve Konsolide Kayıtlar 

Yeni Sayım Girişi 

Lokasyon/Depo, Ürün No, Ürün Tanımı, Sayılan Miktar, Sistem Miktarı ve Sayan Kişi bilgisiyle sayım kaydı 
oluşturur. Depo seçildiğinde Bölge ve Sorumlu bilgisi ayar tablosundan otomatik gelir. 

Konsolide Sayım Kayıtları 

Tüm girişlerin birleşik listesi; her satırda fark (sayılan−sistem) ve sayımdan bu yana geçen süre gösterilir. 

2.2 Ayarlar ve Ana Veriler 

Lokasyon / Bölge / Sorumlu 

Depo kodu, bölge ve sorumlu kişi eşlemesini tutan ana veri tablosu; tüm otomatik eşlemelerin kaynağıdır. 

Mevcut Stok Listesini İçe Aktar 

ERP'den alınan Excel/CSV stok listesini yükler; sütun başlıklarını (Ürün No, Tanım, Depo, Miktar) otomatik tanır. 

Geçmiş Sayım Kayıtlarını Yükle 

Geçmiş dönemlere ait sayım kayıtlarını toplu yükler; devir hızı ve XYZ analizinin isabetini artırır. 

2.3 Dashboard, İhtiyaç ve Tavsiyeler 

KPI Paneli 

Toplam sayılan kalem, toplam sistem/sayılan miktar, toplam fark ve uyumsuz kalem sayısını gösterir. 

İhtiyaç / Öncelik Listesi 

Stok listesindeki henüz sayılmamış kalemleri listeler; tek tıkla sayım formunu doldurur. 

Tavsiyeler 

Kural tabanlı öneriler üretir: bekleyen kalem sayısı, kritik fark oranı olan bölgeler, tahmini kalan süre. 

Süre ve Hız Takibi 

Sayım başlangıcından bu yana geçen süreyi, ortalama süre/kalemi ve tahmini bitiş süresini canlı olarak gösterir. 

2.4 Seviyelendirme — ABC / XYZ Analizi 

ABC Analizi 

Sayım/tüketim hacmine göre kümülatif yüzdelerle A (%80'e kadar), B (%95'e kadar) ve C (kalan) sınıflandırması 
yapar. 



XYZ Analizi 

Aynı ürünün farklı sayımlardaki miktar değişkenliğini (varyasyon katsayısı, CV%) hesaplayarak X (düzenli), Y 
(orta) ve Z (dalgalı) sınıflandırması yapar. 

Kombine ABC-XYZ Matrisi 

9 sınıf kombinasyonu (AX...CZ) için ürün sayısını ve önerilen yerleşim/politikayı özetler. 

2.5 Depo Yerleşimi ve Görsel Layout 

Slotting Hesaplayıcı 

Raf ve kat sayısı (opsiyonel: raf/parça ölçüleri) girilerek, ABC sınıfına göre en erişilebilir konumların en yüksek 
hacimli ürünlere atanmasını sağlar. 

Görsel Depo Yerleşimi 

Hesaplanan yerleşimi, raf/kat ızgarası üzerinde renk kodlu (A/B/C) bir görsel harita olarak sunar. 

2.6 FIFO/LIFO, Devir Hızı ve Yaşlandırma 

FIFO / LIFO Stok Rotasyonu 

Bir ürünün tüm sayım kayıtlarını seçilen yönteme göre sıralar ve stokta kalma sürelerini gösterir. 

Stok Devir Hızı 

Sayım kayıtları arasındaki azalışlardan tahmini tüketim ve devir hızını (dönemsel ve yıllık) hesaplar. 

Stok Yaşlandırma Analizi 

Son tüketim tarihi girilen malzemeler için stokta bekleme süresini hesaplar; FIFO/LIFO yöntemine göre 
yerleştirme önerisi sunar. 

2.7 Maliyet, Hedef Layout ve Hareketsiz Stok 

Emniyet Stoğu / Yeniden Sipariş Noktası 

Günlük ortalama tüketim, emniyet süresi, tedarik süresi ve (XYZ sınıfına göre önerilen) emniyet çarpanı ile 
güvenlik stoğunu ve buna bağlı stok maliyetini hesaplar. 

Dağınık Yerleşim Tespiti 

Aynı ürünün birden fazla farklı depo/adreste sayıldığı durumları otomatik tespit eder. 

Stok Tüketim ve Maliyet Listesi 

Ürün bazında birim maliyet, dönem tüketimi, son tüketim tarihi ve yerleştirme yöntemini (FIFO/LIFO) tutar. 

Hedef Layout ve Yerleşim Hataları 

Tüketim verisiyle yeniden sınıflandırılmış hedef sınıfı, mevcut konumla karşılaştırıp hataları (dağınıklık, 
bilinmeyen konum) işaretler ve hedef adres önerir. 

Yüksek Maliyetli / Hareketsiz Stok Analizi 

Dönem tüketimi sıfır olan ve stok değeri ortalamanın üzerinde olan kalemleri belirleyip stok seviyesinin 
azaltılmasını önerir. 

2.8 Barkod / Karekod Etiket Modülü 

Etiket Oluşturucu 

Ürün veya raf adres kodu için barkod (Code128) ve karekod (QR) üretir, tek etiket ya da toplu (slotting 
sonucundaki tüm adresler için) yazdırma sağlar. 

2.9 İç Lojistik Besleme Sistemi — Komisyon / E-Kanban 



Besleme Malzemesi Tanımlama 

Parça boyutuna göre malzemeyi otomatik Kanban (≤25cm) veya Komisyon (>25cm) olarak sınıflandırır; küçük, 
yüksek tüketimli ve çok istasyonda kullanılan malzemeleri 'Kritik' işaretler. 

E-Kanban Panosu 

Kanban kutu/kart seviyesini görsel bar ile gösterir; eşik altına düşünce tarayıcı bildirimi ve e-posta sinyali 
(mailto) otomatik tetiklenir; dolum sonrası kart yeniden dolarak döngü sayacı artar. 

Komisyon Hazırlama Listesi 

Boyutu büyük malzemeler için hat/istasyon adresine göre hazırlama/teslim durumunu (Bekliyor → Hazırlandı 
→ Teslim Edildi) takip eder. 

  



3. Kullanılan Temel Formüller 

Hesap Formül Açıklama 

ABC Sınıfı Kümülatif % ≤ 80 → A, ≤ 95 → B, 
kalan → C 

Sayım/tüketim hacmine göre büyükten 
küçüğe sıralanmış kümülatif yüzde 

XYZ CV% CV = (Std. Sapma / Ortalama) × 
100 

≤10 → X, ≤25 → Y, >25 → Z 

Emniyet Stoğu Günlük Tüketim × Emniyet Süresi 
× XYZ Çarpanı 

Çarpan: X=1.0, Y=1.3, Z=1.6 

Yeniden Sipariş Noktası (Günlük Tüketim × Tedarik 
Süresi) + Emniyet Stoğu 

ROP — bu seviyeye inince yeni sipariş 
verilmeli 

Bağlı Stok Maliyeti Emniyet Stoğu × Birim Maliyet Tutulan güvenlik stoğunun parasal karşılığı 

Devir Hızı (dönem) Tahmini Tüketim / Ortalama Stok Tüketim = ardışık sayımlar arası pozitif 
azalışların toplamı 

Yıllık Devir Hızı Devir Hızı × (365 / İzlenen 
Gün) 

İzlenen Gün = ilk ve son sayım tarihi 
arasındaki gün farkı 

Stok Yaşı Bugün − Son Tüketim Tarihi 
(gün) 

0–30 Güncel, 31–90 Orta Yaşlı, 90+ Yaşlanmış 

Besleme Yöntemi Parça Boyutu ≤ 25cm → Kanban, 
aksi halde Komisyon 

Eşik değeri araç içinde sabittir, ihtiyaca göre 
güncellenebilir 

  



4. Kullanım Talimatları 

● Ayarlar_Lokasyon / "Lokasyon-Bölge-Sorumlu" tablosuna gerçek depo, bölge ve sorumlu 
bilgilerinizi girin. 

● Mevcut stok listenizi (ERP çıktısı Excel/CSV) "Mevcut Stok Listesini İçe Aktar" ile yükleyin. 

● Sayım ekibi, sahadan "Yeni Sayım Girişi" formunu doldurarak veri girer; Ürün No yazıldığında 
tanım ve sistem miktarı otomatik gelir. 

● ABC/XYZ analizleri ve depo yerleşimi (slotting), yeterli sayım verisi girildikten sonra anlamlı sonuç 
verir. 

● Stok Tüketim ve Maliyet Listesi'ne birim maliyet ve dönem tüketimi girilirse; hedef layout, 
hareketsiz stok analizi ve maliyet bazlı emniyet stoğu hesaplamaları devreye girer. 

● Barkod/Karekod modülüyle ürün ve raf adres etiketleri yazdırılabilir. 

● İç Lojistik Besleme Sistemi'nde malzeme boyutu girilerek Kanban/Komisyon ayrımı otomatik 
yapılır; E-Kanban panosunda seviye takibi ve otomatik uyarı/e-posta sinyali çalışır. 

● Veriler tarayıcı belleğinde tutulur; "Dışa Aktar" (JSON/CSV) ile yedeklenip farklı cihaz/tarayıcılarda 
"İçe Aktar" ile birleştirilebilir. 

5. Teknik Notlar ve Sınırlamalar 

Araç; grafikler için Chart.js, Excel/CSV okuma için SheetJS (xlsx.js), barkod üretimi için JsBarcode ve 
karekod üretimi için qrcodejs kütüphanelerini CDN üzerinden kullanır — bu nedenle çalışması için 
internet bağlantısı gereklidir. 

ABC/XYZ sınıflandırması, devir hızı ve yaşlandırma analizleri; gerçek bir ERP çıkış/hareket kaydı yerine 
sayım anlarındaki stok seviyelerinden türetilir. Bu değerler gösterge niteliğindedir; ne kadar çok ve 
düzenli veri girilirse isabet o kadar artar. 

E-Kanban e-posta sinyali, tarayıcının varsayılan e-posta istemcisini (mailto:) açar; sunucu tarafında 
otomatik/arka planda gönderim yapılmaz. Arka planda otomatik bildirim için bir backend (ör. e-posta 
API'si) entegrasyonu gerekir. 

Kaynak kodu koruması (sağ tık, seçim, F12/Ctrl+Shift+I/Ctrl+U engelleme) caydırıcı bir katmandır; bir web 
sayfasının istemci tarafı kaynağını teknik olarak %100 gizlemek mümkün değildir. 


